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VIGILEC® zero
Equipamentos universais para 
Controlo e Proteção de 

Bombas

Ajuste de SOBRECARGAAjuste de  SUBCARGA

Modelo Vigilec Zero Digital

Ajuste do tempo de REARME
(0-2 Horas)

Sinalizador FALTA DE ÁGUASinalizador TENSÃO

Display de 3 dígitos
- Amperes
- Tempo Rearme
- Pressão
- Alarmes
- Ajustes, etc.

Sinalizador SOBRECARGASinalizador BOMBA ON

Sinalizador SUBCARGA

Monotorização preventiva PUMP CHECK

Leitor de dados PUMP CHECK

Fácil ajuste e sinalização completa de estados

Compatível apenas com os módulos 
de controlo

Captura:
Horas de funcionamento.• 
Número de arranques.• 
Alarmes e intensidade de disparo.• 
Código de identificação do módulo  de • 
controlo.

Zero Drain Doble - V2ZBZero Press Doble - V2ZP

Zero Sensor - V1ZS

Zero Drain - V1ZBZero - V1Z Zero Digital - V1ZD
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Modelo Vigilec Zero Digital

Sinalizador TENSÃO

- Alarmes
- Ajustes, etc.

Sinalizador BOMBA ON

Sinalizador SUBCARGA

Monotorização preventiva 

Compatível apenas com os módulos 
de controlo

Captura:
Horas de funcionamento.• 
Número de arranques.• 
Alarmes e intensidade de disparo.• 
Código de identificação do módulo  de Código de identificação do módulo  de • 
controlo.



VIGILEC® zero

Furos Poço - Depósito Abastecimento, Rega Grupos de Pressão Grupos de Drenagem

Módulo de controlo 
amovível (*)

Mais Proteçõe

Modelo único

Maior 
imunidade

Várias possibilidades de controlo

Estabilidade

Mais espaço

Segurança para o 
utilizador

UTILIZAÇÃO GENERALIZADA (POÇOS, DEPÓSITOS, ETC.) GRUPOS DE DRENAGEMGRUPOS DE PRESSÃO

Zero Digital
V1ZD

Zero
V1Z

Zero Drain
V1ZB

Zero Sensor
V1ZS

Zero Press Doble
V2ZP

Zero Drain Doble
V2ZB

Manutenção 
preventiva

Selector M-0-A

Simplifica stock

Imune a  
sobretensões

Imune a 
alterações de 
temperatura

Sobrecarga, 
Subcarga, Falta 
de fase

(*) A bomba pode funcionar em Manual, 
sem necessidade de utilizar o módulo.

Para cabos, 
condensadores, 
relógio, relé, etc. 

Elementos de controlo 
(pressostato, bóia, 
etc) a 12V. EN60204

Registo de dados para 
um melhor serviço

Modo Manual-0-Auto 

PUMP CHECK

Uma sonda 
com rearme 
temporizado

Duas sondas

Bóia Relógio

Pressostato Sensor de pressão 
4-20mA

Programador de 
rega

Sem sondas por 
baixa carga

Radio / GSM Presscontrol

U<load

Controlo

(**) Multicontrol: 2 sondas, 1 sonda, sem sondas, bóia, pressostato, etc.

Multicontrol (**)

Saída de alarme

Baixa carga (sem sondas) Pressostatos

Saída de alarme

Alternancia

Indicador digital Indicador digital Alternância +
Arranque diferenciado

Alternância +
Arranque diferenciado

Besouro + Saída de alarmeBesouro + Saída de alarme

Sensor de pressão 4/20mA Bóias / Sondas Bóias

Entrada auxiliar para controlo externo ON/OFF

1 Bomba até 18A

Monotensão 230 ou 400Vac

2 Bombas até 12A 2 Bombas até 12A1 Bomba até 18A

Tensão dupla 230 / 400Vac Tensão dupla 230 / 400VacMonotensão 230 ou 400Vac




